
防災の即戦力防災の即戦力
センサー式オートポンプセンサー式オートポンプ

CAT.No.01168E

ここが推せるここが推せる

1.現場ごとに選べる豊富なラインナップ
2.流入量に合わせてかしこく運転

4.災害時にも安心の保護機能搭載
3. 設置、水位調節が簡単

ここが推せるここが推せる

1.現場ごとに選べる豊富なラインナップ
2.流入量に合わせてかしこく運転

4.災害時にも安心の保護機能搭載
3. 設置、水位調節が簡単

【UEX シリーズ】

出　力：0.4 ～ 5.5 kW
口　径：50～ 100 mm
全揚程：8～ 32 ｍ
吐出量：0.1 ～ 1.0 ㎥ / min

100V から高揚程まで

【RAUシリーズ】

出　力：5.5 ～ 11 kW
口　径：80～ 200 mm
全揚程：10～ 35 ｍ
吐出量：0.5 ～ 4.0 ㎥ / min

大水量・高揚程
・サンドのオートNETIS

登録番号
QS-200056-A
【RAUシリーズ】
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納入事例（浸水対策）
大雨に備えた工場排水設備 河川工事現場の緊急排水

• ポンプを並列で使用することで 2段階での排水が可能に。
急激な排水量増加にも対応できるようになった。

• 固着防止機能により、運転機会の少ないポンプに
　   ありがちなインペラの固着リスクを低減。

右ポンプ運転開始点

左ポンプ運転開始点
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これ以上は
溢れない！

RAU-486KB（5.5kW）納入後

納入前

• 工事区域の湧水排水で 100V ポンプを設置しているが、
ゲリラ豪雨時は排水が追い付かず浸水することが

　　あった。
• 緊急時に大量排水できるかつ、住宅地なので静かに排水
したい。
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防災の即戦力防災の即戦力

• 雨水流入に備えて水中ポンプ（3.7kW）を設置してある
が、ゲリラ豪雨時は排水が追い付かず、浸水のリスクが
あった。

• 運転機会はあまり多くないが、排水が必要な時に自動で
正常に起動してほしい。

P工場

道路水の流
れ

地盤が低い場所に
工場がある

排水能力が
足りない…

納入前

• 大水量オートポンプを設置することで緊急時に自動で
　   大量排水が可能に。
• 流入量に合わせた運転、さらに渇水時停止機能により、
空運転の時間を大幅に削減。ポンプから出る騒音を低減。

PP

工事区域河川

RAU-4158A（11kW）納入後

普段は 100V
でも足りるが…

浸水の心配
なし！


